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RESUMEN

Hace aproximadamente 25 afios, un grupo de geografos elabord un sistema de org
nizacion espacial de informacién mediante un ordenador. Este adelanto tecnoldgico ¢
denomind Sistemas de Informaciéon Geogréfica (S..G.). Paralelamente los avances te
nolégicos, posibilitaron el aumento de sus aplicaciones. Este articulo constituye ur
ejemplo del uso de PC ARC/INFO G.1.S. en un estudio ecoldgico de capacidad de us
del suelo en el triangulo formado por las ciudades de Alicante, Elche y Santa Pola.
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ABSTRACT

About 25 years ago, a number of geographers conceived a system for storing an
organizing spatial information in a computer. This growing Technology has come to be
known as Geographic Information Systems (G.I.S.). Parallelly advancements in techno
logy, have made possible growth of aplications. This article is an example of ecological
research into land use capacity of the triangle formed by Alicante, Elche and Santa Pol
cities, in PC ARC/INFO G.I.S.

Key words: G.I.S., Ecology and land use capacity.

El empleo de las aplicaciones informaticas en la practica totalidad de los &mbitos c
trabajo y disciplinas cientificas, constituye una caracteristica capaz de definir la era actu
el desarrollo y perfeccionamiento de los ordenadores personales y microordenadores
hecho posible una expansién realmente universal, lo que ha revolucionado la forma

*  Este articulo se enmarca en el Estudio del Medio Fisico Maritimo y Terrestre: «Areas de integracion
nueva centralidad» que, sobre la zona comprendida por el tridngulo Alicante-Elche-Santa Pola, realiz6 el Dep
tamento de Andlisis Geografico Regional de la Universidad de Alicante durante el afio 1991.
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entender las comunicaciones, procesos industriales, tratamiento de imagen y sonido.
puede decir sin temor a exagerar que la sociedad actual depende del proceso informat

La Geografia, como ciencia, no ha permanecido ajena a tales adelantos técnicos, as
empleo de programas dedicados a la gestion de voluminosas fuentes de informacion, c
su poder de relacion, exactitud, actualizacién, operatividad, y la capacidad de ofrecer |
resultados de forma tabular o graficada, con el auxilio de programas de tratamiento
texto, paquetes estadisticos, dinAmica de sistemas y hojas de calculo, fueron en un prir
momento las aplicaciones de mayor aliciente para la investigacion geografica, al hac
posible un facil almacenamiento organizado por una estructura logica que facilita el proc
S0 matematico, las consultas de caracter interactivo y las operaciones de tipo relacional
permiten la elaboracion de modelos y comprobacién rapida de hipotesis. El gedgrafo
libera con ello de costosos y pesados procesos mecanicos y gana tiempo y eficacia en
actividades creativas de su investigacion.

Paralelamente, la Cartografia ha encontrado en la Informética un auxilio primordial e
el proceso de informacion espacial y el desarrollo de programas graficos para la elabol
cion de mapas de gran exactitud.

El desarrollo de aplicaciones informaticas capaces de utilizar de manera conjunta |
bases de datos de atributos abstractos con la informacién espacial concretada en
programas de cartografia asistida por ordenador, permiten crear los llamados Sistemas
Informacién Geografica (en terminologia anglosajona G.1.S.). Con un extraordinario des:
rrollo de su aplicacion en dmbitos muy diversos; cabe citar el planeamiento municips
(Navarro, G. y Mallol, R. 1990), sistemas viarios, estudios de impacto ambiental, gestio
catastral (Guimet Perefia 1990), redes de distribucion de energia, y en definitiva, toc
conjunto de informacién que necesite plasmarse en el espacio (Rhind, D. & H. Mounse
1989).

Este articulo no pretende ser un ensayo de la confeccién y empleo de los sistemas
informacion geogréfica, puesto que seria utépico pretender tan desmesurada labor; n
bien, intenta exponer escuetamente las experiencias obtenidas del empleo de un sistem
este tipo (ARC/INFO PC) en un trabajo concreto: «El Estudio del Medio Fisico Maritimo
y Terrestre del Triangulo Alicante-Elche-Santa Polax. El objetivo consiste en el analisis ¢
la investigacion llevada a cabo mediante esta potente herramienta de trabajo, Unica for
posible de valorar las ventajas de su aplicacion en una ciencia fundamentalmente espac
la Geografia.

Caracteristicas y equipo del Sistema de Informacién Geografica ARC/INFO PC

El uso de un sistema de informacién geografica vectorial responde a la detallada
compleja cartografia tematica a realizar. ARC/INFO PC permite la creacién de un S.1.C
de este tipo, que construye relaciones topoldgicas sustentadas en la localizacién espacia
puntos, segmentos y poligonos. Cada punto es definido por un par de coordenadas carte
nas, cada segmento por su longitud y por el conjunto de pares de coordenadas que defi
su inicio, su fin y sus vértices, y finalmente, cada poligono por su area, perimetro y por ul
jerarquizacion de los segmentos que lo componen en virtud de las relaciones de vecinc
con otros poligonos.

Estas figuras resultan ser los elementos esenciales de un mapa (localizaciones punt
les, redes de conexidn y zonas geograficas limitadas por lineas fronterizas), cada vez (
se introduce una de ellas, el programa preparara de forma automética los ficheros o ba
de datos necesarios para darle una estructura topolégica. Posteriormente, estos fichero
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pueden relacionar con otras bases de datos convencionales que contengan informacior
atributos de caracter abstracto, es decir, no espacial, mediante codigos de identificaci
para el usuario del programa (ARC/News, 1989).

Una ventaja del sistema empleado es la sencillez del instrumental informatico necesa
para ponerlo en funcionamiento, asi, para este trabajo se utilizé un ordenador personal «
procesador 80386, un microprocesador matematico 80387, con una capacidad de mem
de trabajo de 4 Mb, memoria de almacenamiento de 300 Mb y velocidad de funcionamie
to de 33 MHz. Como periférico de visualizacion se utilizé una tarjeta de video VGA (80C(
X 600 pixels de resolucion) conectada a un monitor color de 20 pulgadas. Para la introdt
cion de datos se hizo uso de lectoras de discos magnéticos, un explorador digital de ima
(scanner) y un tablero de digitacion, mientras que para la confeccién de productos anal6
cos se utilizé un plotter de plumillas y una impresora laser. Estas caracteristicas evidenci
la tendencia al uso de los S.I.G. en microordenadores para estudios concretos del territc
(Gutiérrez, M., 1981).

El reducido tamafio de la tableta de digitacién impuso la necesidad de dividir en 2
hojas la cartografia basica empleada para introducir los datos espaciales de la zona
estudio, hecho que facilité la labor de digitacion de datos para operadores con po
experiencia, pero dificulté el proceso de ajuste de bordes entre las diferentes hojas.

Disefio del sistema de informaciéon geografica

El primer paso, fundamental en el éxito y validez del sistema, consiste en definir s
finalidad, ajustando a ésta el disefio del mismo, de manera suficientemente flexible pa
gue sin dejar de solventar las necesidades que motivaron su creacion, sirva para
aplicado en futuras investigaciones, con minimas e indispensables modificaciones (B
rrough, P.A., 1986).

«El Triangulo Alicante-Elche-Santa Pola», como proyecto de investigacion monografi
co, atafie especificamente a la necesidad de contar con un conocimiento exhaustivo
medio fisico-ecolégico en el que se pretende desplegar las ideas urbanisticas, de maner
gue la evaluacion de la capacidad de uso del territorio constituye el fundamento de |
actuaciones posteriores, en el marco de una adecuacion entre desarrollo y medio ambie
que haga posible soluciones de integracion de nuevos usos del suelo, de regenerac
paisajistica y, en definitiva, de valoracién de un medio diverso y sometido a utilizacione
concurrentes (Vera Rebollo, J. F. y otros, 1991).

Para poder cumplir con estos propdsitos era necesaria la participacién de investigado
de diversas especialidades (Geografia, Ecologia, Biologia Marina y Geologia) capaces
aportar la informacion necesaria sobre la zona de estudio, para su referenciacion geogr:
ca, de manera que los resultados de esta combinacion de datos se pudieran reflejar
salidas analdgicas, tanto de sintesis como de detalle, capaces de plasmar las posibilide
y limitaciones del area estudiada para futuras actuaciones, es decir, un conjunto de ma
de capacidad de acogida de usos de ese territorio con sus criterios de actuacion.

La configuracién de este Sistema de Informacion Geogréfica parte de la concepcion ¢
espacio estructurado en un conjunto de capas de informacion. El primer paso, pues, S¢
determinar que «estratos» 0 «niveles» tienen que ser considerados en la investigac
realizada por el Departamento de Analisis Geografico Regional del Instituto Universitari
de Geografia, Instituto de Ecologia Litoral y el Departamento de Ciencias Ambientales
Recursos Naturales de la Universidad de Alicante.

Para ello, se jerarquizo la informacién geoldgica, edafoldgica, ecoldgica, hidrolégica
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climatolégica, vias de comunicacion y curvas de nivel, en «estratos» de informacio
elemental. Otras unidades tematicas, tales como Geomorfologia litoral o los estudi
relativos al medio marino, tuvieron un tratamiento muy detallado, pero ajeno al «G.1.S.>
debido a que so6lo comprendian una minima parte de la zona estudiada y su inclusion
forma digital resultaba metodolégicamente poco rentable.

Cada nivel de informacion —«estrato»— contenia a su vez diferentes subdivisione
cualitativas o «coberturas de trabajo», es decir, unidades de informacion simples. Asi,
nivel de informacién climatolégica que se utilizd para segregar aquellas zonas de may
capacidad agraria, contenia dos coberturas de trabajo destinadas a intervenir en tal fin:
de riesgo de granizo y otra sobre la entidad de los fendbmenos de inversion térmica.

Un elemento fundamental lo constituye la creacion de una matriz de capacidad c
acogida, encaminada a determinar el grado de intensidad de uso del espacio estudiado
correccion y ajuste al proposito del trabajo, permite convertir la informacion original, fruto
de la investigacion del grupo interdisciplinar, en un conjunto de valoraciones ponderadas
jerarquizadas. Se convierte, de esta manera, en la clave para detectar la informac
necesaria y transformarla en indices, Unica manera posible de efectuar relaciones. Estc
hizo atendiendo a criterios de riesgo, rentabilidad econémica o vulnerabilidad a la degrac
cion ecoldgica.

Las coberturas originales digitadas seran muy utiles en futuros trabajos de invest
gacion sobre la zona estudiada, pero las resultantes de aplicar la matriz de acogi
s6lo podran responder a la finalidad impuesta por ésta. Es precisamente aqui don
mejor se puede entender la disyuntiva entre flexibilidad y especificidad, presentada
inicio de este apartado. Errores en el disefio, daran como resultado sistemas
informacién geografica muy especificos, inservibles para otro tipo de trabajos, co
inconvenientes a la hora de ser actualizados, por otro lado, sistemas de informaci
geografica con coberturas de trabajo demasiado ambiguas dificultarian la relacion ¢
los datos. Un buen disefio previo asegura un sustancial ahorro de trabajo y ul
rentabilidad del mismo a medio y largo plazo, de él depende el éxito de la investige
cién, de tal manera, se puede decir que la utilidad del «S.l.G.» comienza antes ¢
finalizar su preparacién, pero su correcta realizacion se evidencia durante los afios
que permanece vigente.

Introduccion de informacion

La informacion a introducir es principalmente de dos tipos: espacial, definida pol
coordenadas cartesianas, y alfanumérica, compuesta por las bases de datos o atributos
se piensan asociar a las representaciones espaciales.

La introduccion de informacién gréafica requiere de un severo plan de trabajo previ
gue se ajuste a rigidas normas de ejecucion, tendentes a conseguir el ahorro de tiemg
esfuerzo. Los datos obtenidos por los grupos investigadores en el trabajo de camy
fotografia aérea, imagen de satélite, cartografia temética y demas fuentes, deben ser es
pulosamente representados en una cartografia basica, sobre un soporte fisico que redt
al minimo las deformaciones ocasionadas por su manejo o influencia de la humedad
temperatura. Una vez definida la forma de representar los datos graficos sobre papel,
hace preciso examinar los resultados y modificar el plan inicial para optimizar la introduc
cion de la informacién en el ordenador, bien mediante explorador de barrido digita
(scanner), una tableta de digitacion o importacion de archivos raster, coordenadas en te
ASCII o digitados en otros programas al uso (CA:ESRI, 1989).
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El examen del conjunto de datos alfanuméricos que se pretende referenciar geografi
mente debe ser minucioso, para estimar el nimero y las caracteristicas de las diferer
coberturas en que se piensan dividir los niveles de informacion.

Tres grandes procesos definen la introduccion de datos gréaficos: preparacion de |
mapas manuscritos, digitacién y correcciéon de errores.

El primero, consiste en preparar los mapas suministrados por los equipos de investic
cion para facilitar su digitacion, es decir, traducir a forma vectorial los elementos de lo
mapas convencionales, esto es, puntos, arcos, poligonos y cddigos de identificacion p
cada uno de ellos. En el estudio del «Triangulo Alicante-Elche-Santa Pola», se utiliz
como cartografia basica el producto analdgico de la C.O.P.U.T. de la Generalitat Valenci
na a escala 1:10.000 y las hojas de la zona correspondientes al Mapa Topografico Nacio
del Servicio Geografico del Ejercito a escala 1:50.000. Las escalas empleadas y el reduc
tamafio de la tableta digitadora condicion6 la division de la zona en 22 hojas para ca
cobertura a digitar. La subdivision del mapa obligé a examinar previamente la coincidenc
exacta de los arcos y poligonos comunes a dos hojas, lo que ahorré mucho trabajo er
fase de «ajuste de bordes». La falta de experiencia hizo que algunos grupos de investi
cion utilizasen papel ordinario para preparar la cartografia basica, el cual sufrié ligere
deformaciones que complicaron el proceso considerablemente.

En el segundo paso se asignan coordenadas cartesianas a los mapas preparados
digitar, para ello se uso6 la aplicacion de ARC/INFO PC llamada Sistema de Digitacion d
Arcos, que define los elementos por sus coordenadas cartesianas y por un ndmero
identificacion.

Se estimo la posibilidad de introducir la red hidrografica por medio del explorador de
barrido, pero resultaba menos costoso hacerlo por medio del digitador de tableta, al
similar ocurrié con la informacién topogréafica, parcelario y vias de comunicacién, impor-
tados de ficheros de programas de cartografia y disefio grafico (C.A.D.), lo que suponia
ahorro importante de trabajo en la mesa de digitacion, pero el nimero de errores (poligor
mal cerrados o duplicados, arcos incompletos o mal conectados, y en el caso de
ficheros de «scanner», manchas de barridos defectuosos) hizo aconsejable prescindir
ello en la mayor parte de los casos.

Cada una de las hojas que componen una cobertura se define por puntos de con
numerados y puntos de localizacion de los limites, por ello es mas que aconsejable
construccion de una «cobertura maestra» o «plantilla» que contenga los puntos de cont
de todas las hojas y demas elementos comunes a todas las coberturas (viarios principe
linea de costa, localizaciones urbanas, limites de la zona de estudio...).

El tercer proceso pretende convertir los datos vectoriales en un todo relacionado en
si, es decir, hasta ahora s6lo se dispone de figuras geométricas definidas por ficheros
almacenan las coordenadas cartesianas, algo que puede hacer cualquier programa de
fio gréafico, sin embargo, en el momento en que ARC/INFO PC, a través de unos detern
nados comandos, realice operaciones de limpieza y construya relaciones topoldgicas,
crearan ficheros adicionales que contendran un cédigo de identificacion interno del progr
ma, las dimensiones y la posicién relativa de cada elemento con respecto a los demas
decir, comienza a tomar forma en el Sistema de Informacion Geogréfica aquello que le |
valido el calificativo de «cartografia inteligente».

El programa detecta de forma automatica los errores que se producen durante
digitacion, casi imperceptibles por el ojo humano, y los ofrece mediante ampliacion de |
imagen, en periférico de visualizacion o en forma analdgica. Con frecuencia se deber
poligonos que no llegan a cerrarse, etiquetas de identificacion asignadas erréneamel
poligonos sin etiquetar y arcos mal conectados, por exceso o por defecto en su extensi
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La correccion es también automéatica en un primer momento, por medio de unos limites
tolerancia establecidos por el usuario, o bien, con la asistencia manual ofrecida por
programa Editor de Arcos. Los limites de tolerancia de error deben ser minimos para q
no deformen la representacion original, pero con el valor suficiente que permita un ahor
de trabajo en el médulo de edicién de arcos.

Una vez corregidos los errores se vuelven a aplicar comandos de limpieza y constri
cion de relaciones topoldgicas, de nuevo se verifican errores y se imprimen las cobertut
para compararlas con el original manuscrito. La palabra exactitud adquiere un significac
desesperadamente completo en esta fase de trabajo, sin embargo, esto se agradece ct
se realizan operaciones mas complejas y se obtienen productos analégicos de utor
precision para métodos mas tradicionales.

Transformacion de coordenadas y ajuste de bordes

Cada una de las coberturas digitadas estaba dividida en 22 hojas aisladas, para proce
a su unién fue necesario examinar con antelacién si los arcos y poligonos que se situal
al borde de cada una de ellas ajustaban a la perfeccién, para ello el programa permn
asignar tolerancias de ajuste que hacen que el proceso sea casi automatico. Normalme
si la preparacion de mapas previa a la digitacion fue correcta, la desviacion de los arc
situados entre dos hojas, de existir, suele ser de unas décimas o milésimas de milimetro
programa realiza la correccién moviendo el arco desde el vértice mas cercano al limite
la hoja, por lo que la modificacion es minima.

Cuando existe la certeza de que todos los arcos ajustan a la perfeccion, se procede
union definitiva de las hojas y a la reconstruccion de relaciones topolédgicas, uniéndol:
bases de datos espaciales de las 22 hojas en una sola. En caso de que el ajuste de borc
fuera perfecto, de nuevo aparecerian errores de duplicacion de poligonos o poligonos ¢
mas de una etiqueta. En este proyecto de investigacion, el nimero excesivo de hojas a |
complicé levemente el proceso de ajuste de bordes, gracias a las facilidades ofrecidas
el programa y al esmero puesto en el momento de la preparacién de los mapas para
digitacion.

A estas alturas de realizacién del «S.I1.G.», las representaciones conservan las unida
de medida dadas por el tablero de digitacion (pulgadas o milimetros), el siguiente pa
consistira en transformarlas a unidades del mundo real (pies o metros) a escala 1:1. P
ello se hace uso de los puntos de control contenidos en las diferentes coberturas.
cobertura maestra desempefia un papel primordial, puesto que la introduccion de |
coordenadas de latitud y longitud en los campos correspondientes a sus puntos de cont
en coordenadas cartesianas del tablero de digitacion, permite transformar todas las der
coberturas como si se tratase de una plantilla, de esta manera, el ordenador tiene d:
suficientes para realizar un ajuste polinédmico entre ambas coordenadas. Mediante e
proceso, todos los elementos de las diferentes coberturas transforman sus valores carte
nos en valores reales de latitud y longitud.

La proyeccion geografica de los mapas basicos fue U.T.M., y como la cartografi
tematica resultante se pretendia reproducir con este sistema, no fue necesario proyects
coberturas, no obstante, esta aplicacion del programa es especialmente Util cuando
utilizan como fuente representaciones con diferentes proyecciones geograficas, fotograf
aéreas o imagenes de satélite.
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Introducciéon de atributos alfanuméricos

De esta forma se prepararon coberturas relativas a tipos de suelo, litologia, riesgo
desprendimiento, areas de inundacion, riesgo de heladas, riesgo sismico, riesgo de torm
tas de granizo, redes de drenaje, vias de comunicacion, lineas de nivel, topénimos, uni
des ecologicas y usos actuales del suelo que s6lo existen como ficheros de informaci
grafica y topologica, a los que ahora se deben sumar las bases de atributos alfanumeéri
establecidos por la investigacion. Asi, en la cobertura referida a unidades ecoldgicas
utilizaron los nimeros de identificacién del usuario, introducidos con el Sistema de Digite
cion de Arcos, como elemento comin que permitié afiadir a las bases de datos graficas,
bases de datos con informacién sobre la existencia de arenales costeros, saladares, z
hdimedas, tomillares, pinar abierto sobre tomillar, pinar denso, cursos de agua, barranc
azonales o superficies antropizadas con vegetacion ruderal.

De manera similar se procedid con el resto de las coberturas que integraban cada ni
de informacioén, con esta operacion, el ordenador ya no solo reconoceria un poligono ¢
su area, perimetro y unas relaciones especificas de vecindad, ademas, conectaria €
datos con la informacién adicional que los investigadores pretendian considerar en
estudio.

Ahora el poligono digitado y designado en la cobertura de unidades ecoldgicas con
«tomillar» ha adquirido sus dimensiones reales, es decir, la informacién sobre la zor
estudiada ha sido alojada en el soporte magnético de la memoria del ordenador, tal y co
pretendia un nutrido grupo de investigadores de diferentes disciplinas cientificas. N
existen escalas, s6lo dimensiones reales y la informacion cientifica I6gicamente estructra
y dispuesta para realizar con ella cualquier operacion. Es el momento mas excitante de
preparacion de un sistema de informacion geografica, por las posibilidades de tratamier
de informacion y la rapidez con la que se producen los resultados.

Ejecucion del analisis espacial, evaluacion, interpretacion y salidas analégicas

Culminada esta fase de trabajo, las operaciones a realizar con los atributos referenc
dos geograficamente son similares a las de cualquier programa de base de datos relacic
con la salvedad de que los resultados aparecen tabular y graficamente, en una cartogr
de encomiable exactitud.

Dada la finalidad del trabajo y siguiendo la norma de estructuracion l6gica de los dato
se aplicé una matriz de capacidad de acogida de nuevos usos del territorio estudia
necesaria para operar con los atributos de las diferentes coberturas. Esta matriz defi
cuatro grandes niveles de capacidad de uso, cada uno de los cuales respondia a valore
nes de tipo ecoldgico, estimaciones de rentabilidad del uso actual o riesgos naturales. E
esquema (ver grafico 1) predefinia el resultado analégico en una cartografia temati
ajustada al mismo.

Para conseguir todas las especificaciones cualitativas establecidas por la matriz
capacidad de acogida, se requerian complicados procesos de tratamiento de informac
alfanumérica y no menos delicadas operaciones de superposicién de coberturas, tende
a acumular en una sola los criterios basicos de diferenciacion.

A titulo ilustrativo, para distinguir aquellos espacios en los que se debia llevar a cak
una implantacién moderada de nuevos usos, sin urbanizacion, debido a su potencial ut
dad agricola, se hizo intervenir la cobertura de «espacios ecoldgicos», en los que la ma
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establecia valores de 0 a 3, en orden creciente a su vulnerabilidad y necesidad de conse
cién, de esta manera, se cre6 una nueva cobertura de «valoracion ecoldgica», para lleg
una tercera de «espacios ecoldgicos capaces de admitir un uso agrario», previa eliminac
de aquellas superficies de valor 2 y 3, destinadas a una proteccion ante cualquier nue
uso. Con el mismo fin, en la cobertura de «clasificacion edafica» (ver gréafico 2), s
aplicaron indices establecidos por la matriz de acogida, de 0 a 3, en orden creciente a
potencial uso agrario, resultando una nueva cobertura de «aptitud de los suelos para el
agrario», de la que se eliminaron aquellos espacios valorados por debajo de 2. De igt
modo, se asignaron indices a la cobertura de «riesgo de granizo» y «riesgo de heladas
inversion térmica», para llegar a nuevos «estratos» de informacién que mostrar en sup
ficies «libres de riesgos climaticos». Finalmente se segregaron aquellas zonas libres
riesgo de inundacion y de arroyada, partiendo de la informacion contenida en el nivel
«Hidrologia».

Una vez completada esta etapa de operaciones previas, se realiz6 la superposicior
todas estas capas de informacion, resultantes de la aplicacion de la matriz de acogida a
diferentes niveles de informacion que influian en la aptitud agraria, lo que ofrecia u
conjunto de zonas de una calidad edéfica alta y una total ausencia de riesgos capace:
arruinar la cosecha, e incluso aquéllas con cierto valor ecolégico donde el uso agricola
suponia un riesgo para su conservacion.

Se procedié de modo similar para distinguir todas las categorias descritas en el esq
ma resumen de la matriz, con indices valorados de 0 a 3, capaces de determinar: «zona
proteccion estricta» (valor de indice ecoldgico 3); «zonas de implantacion moderade
(valor de indice ecolégico 2); «zonas de implantacién de uso agrario» (valor de indic
ecolégico 1y 0, indice de inundacion y avenidas 0 6 1y aptitud edafica con indices 2 y 2
«zonas de implantacién moderada de nuevos usos por riesgo de inundacion» dentro d
zona de influencia o «buffer» de la red de drenaje o con un comportamiento hidrolégic
proclive al encharcamiento (valores de indice ecoldgico 1 y 0, indice de avenida 2 y 3
indice de inundacién 2 y 3); «zonas de implantacion moderada de usos que supong
urbanizacién por su relativo valor ecolégico» (indice ecoldgico 1), «zonas de implantacio
moderada de urbanizacién debido a riesgos geotectdnicos» (valor ecoldgico 1y 0, indi
de riesgo sismico 3 e indice de riesgo de desprendimiento 3); «zonas con implantaci
moderada de urbanizacion por la rentabilidad del uso actual» (indice 3 de rentabilidad
usos actuales del suelo); y finalmente, «zonas de implantacion de nuevos usos con urbz
zacion» (indice de valor ecoldgico 0, indice de inundacién 0 y 1, indice de avenidas |
indice de riesgo sismico 0, 1y 2, indice de desprendimientos 0, 1y 2, indice de rentab
dad de uso del suelo actual 0, 1y 2 e indice de capacidad de uso agrario O y 1).

Gracias al uso del programa «Arcplot», de amplias posibilidades de disefio y edicion c
mapas, los resultados de la investigacion ademas de mostrarse de forma tabular, contel
informacion espacial (area y perimetro), y se referenciaron en un producto analégic
consistente en una cartografia tematica a escala 1:50.000 y 1:25.000, capaz de reflejar
toda exactitud las zonas caracterizadas con arreglo a la matriz de capacidad de acogid:
nuevos usos del suelo. Objetivo muy dificil de alcanzar de no mediar esta potente «her
mienta de trabajo».

Conclusiones
La experiencia adquirida en este sistema de informacidn geogréafica, ha permitid

comprobar la facilidad con la que un investigador puede llegar a familiarizarse con es
medio de trabajo. Escasos meses han constituido un lapso cronolégico suficiente para
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personas con infimos conocimientos de Informatica consigan cierta destreza en su empl
Por otro lado, la sencillez del equipo necesario para poder trabajar en un proyecto de e
caracteristicas, lo hace accesible a un departamento universitario, donde podra cumj
funciones de investigacién y docencia.

Su empleo ha permitido realizar operaciones extraordinariamente complejas, tal vez |
imposible realizacion con métodos mas tradicionales. El gran poder de relacion que ofre
la asignacion de entidad espacial a las fuentes de informacién y a los resultados de
investigacion realizada desde una vertiente pluridisciplinar, lo convierten en un métod
excelente para la faceta aplicada de la Geografia. De esta manera, el gedgrafo se reafi
en el papel de coordinador y analista, capaz de dar sentido y relacion a los datos purame
geograficos y a los suministrados por especialistas de otras ramas del saber, con 1
sintesis cartografica-tematica y vision integrada de los problemas territoriales.

La creacion de un S.1.G., multiplica los recursos de la investigacion. Por esta razon,
se agota al término de la misma y su empleo siempre sugiere nuevas vias de trabajo.
facilidad para la actualizacién de los datos, la rapidez de proceso de los mismos y
cualidad de ofrecer la informacion de forma alfanumérica, analégica y magnética, permi
el intercambio con otros S.I.G. y su empleo en nuevos proyectos, aunque persigan finalic
des muy diferentes. Por ello, el S.I.G. sobre Alicante, Elche y Santa Pola, facilitara |
realizacion de futuros estudios de indole muy variada.

La fascinacion que produce el empleo de los medios informaticos impone la necesid:
de desmitificar su uso. Los sistemas de informacion geografica no son la panacea de
investigacion geogréfica, aunque puedan constituir una herramienta de trabajo muy efice
La «cartografia inteligente» lo es gracias a la propia de los seres humanos que la crean
ahi, que lo errores en la introduccion, tratamiento e interpretacion de los datos, siemg
ofrezcan desastrosos resultados. El ordenador sélo es una maquina que ejecuta el tral
mas ingrato e impersonal, en un proceso puramente mecanico, detras siempre esta el se
la intuicion y creatividad de los investigadores que lo manejan.
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